
附件1

冶金、有色、机械、建材、轻工、纺织、烟草等行业企业安全生产事故隐患排查治理流程图

















附件2

冶金、有色、机械、建材、轻工、纺织、烟草等行业企业生产现场类事故隐患排查项目清单

	检查区域
	
	检查时间
	

	检查人员
	

	检查记录

	序号
	检查内容
	发现问题
	责任部门
	处置措施
	时间要求

	1
	生产工艺设备设施
	
	
	
	

	2
	场所环境
	
	
	
	

	3
	从业人员操作行为
	
	
	
	

	4
	消防及防雷设施
	
	
	
	

	5
	应急救援设施
	
	
	
	

	6
	供配电设施
	
	
	
	

	7
	职业卫生防护设施
	
	
	
	

	8
	辅助动力系统
	
	
	
	

	9
	现场其他方面
	
	
	
	


附件3

冶金、有色、机械、建材、轻工、纺织、烟草等行业企业基础管理类事故隐患排查项目清单

	检查区域
	
	检查时间
	

	检查人员
	

	检查记录

	序号
	检查内容
	发现问题
	责任部门
	处置措施
	时间要求

	1
	生产经营单位资质证照
	
	
	
	

	2
	安全生产管理机构及人员
	
	
	
	

	3
	安全生产责任制
	
	
	
	

	4
	安全生产管理制度
	
	
	
	

	5
	教育培训
	
	
	
	

	6
	安全生产管理档案
	
	
	
	

	7
	安全生产投入
	
	
	
	

	8
	应急管理
	
	
	
	

	9
	职业卫生基础管理
	
	
	
	

	10
	相关方安全管理
	
	
	
	

	11
	危险作业程序性管理
	
	
	
	

	12
	基础管理其他方面
	
	
	
	


附件4

冶金、有色、机械、建材、轻工、纺织、烟草等行业企业重大事故隐患排查项目清单
	检查区域
	
	检查时间
	

	检查人员
	

	检查记录

	专业行业领域
	检查内容
	发现问题
	责任部门
	处置措施
	时间要求

	存在粉尘爆炸危险的行业领域
	1.粉尘爆炸危险场所是否设置在非框架结构的多层建构筑物内，是否与居民区、员工宿舍、会议室等人员密集场所安全距离不足。
	
	
	
	

	
	2.可燃性粉尘与可燃气体等易加剧爆炸危险的介质是否共用一套除尘系统，不同防火分区的除尘系统是否互联互通。
	
	
	
	

	
	3.干式除尘系统是否按规范采用泄爆、隔爆、惰化、抑爆等任一种控爆措施。
	
	
	
	

	
	4.除尘系统是否采用正压吹送粉尘，且未采取可靠的防范点燃源的措施。
	
	
	
	

	
	5.除尘系统是否采用粉尘沉降室除尘，或者采用干式巷道式构筑物作为除尘风道。
	
	
	
	

	
	6.铝镁等金属粉尘及木质粉尘的干式除尘系统是否规范设置锁气卸灰装置。
	
	
	
	

	
	7.粉尘爆炸危险场所的20区是否使用防爆电气设备设施。
	
	
	
	

	
	8.在粉碎、研磨、造粒等易于产生机械点火源的工艺设备前，是否按规范设置去除铁、石等异物的装置。
	
	
	
	

	
	9.木制品加工企业，与砂光机连接的风管是否按规范设置火花探测报警装置。
	
	
	
	

	
	10.是否制定粉尘清扫制度，作业现场积尘是否及时规范清理。
	
	
	
	

	使用液氨制冷的行业领域
	1.包装间、分割间、产品整理间等人员较多生产场所的空调系统采用氨直接蒸发制冷系统。
	
	
	
	

	
	2.快速冻结装置未设置在单独的作业间内，且作业间内作业人员数量超过9人。
	
	
	
	

	有限空间作业相关行业领域
	1.未对有限空间作业场所进行辨识，并设置明显安全警示标志。
	
	
	
	

	
	2.未落实作业审批制度，擅自进入有限空间作业
	
	
	
	

	冶金行业
	1.会议室、活动室、休息室、更衣室等场所设置在铁水、钢水与液渣吊运影响的范围内。
	
	
	
	

	
	2.吊运铁水、钢水与液渣起重机不符合冶金起重机的相关要求；炼钢厂在吊运重罐铁水、钢水或液渣时，未使用固定式龙门钩的铸造起重机，龙门钩横梁、耳轴销和吊钩、钢丝绳及其端头固定零件，未进行定期检查，发现问题未及时整改。
	
	
	
	

	
	3.盛装铁水、钢水与液渣的罐（包、盆）等容器耳轴未按国家标准规定要求定期进行探伤检测。
	
	
	
	

	
	4.冶炼、熔炼、精炼生产区域的安全坑内及熔体泄漏、喷溅影响范围内存在积水，放置有易燃易爆物品。金属铸造、连铸、浇铸流程未设置铁水罐、钢水罐、溢流槽、中间溢流罐等高温熔融金属紧急排放和应急储存设施。
	
	
	
	

	
	5.炉、窑、槽、罐类设备本体及附属设施未定期检查，出现严重焊缝开裂、腐蚀、破损、衬砖损坏、壳体发红及明显弯曲变形等未报修或报废，仍继续使用。
	
	
	
	

	
	6.氧枪等水冷元件未配置出水温度与进出水流量差检测、报警装置及温度监测，未与炉体倾动、氧气开闭等联锁。
	
	
	
	

	
	7.煤气柜建设在居民稠密区，未远离大型建筑、仓库、通信和交通枢纽等重要设施；附属设备设施未按防火防爆要求配置防爆型设备；柜顶未设置防雷装置。
	
	
	
	

	
	8.煤气区域的值班室、操作室等人员较集中的地方，未设置固定式一氧化碳监测报警装置。
	
	
	
	

	
	9.高炉、转炉、加热炉、煤气柜、除尘器等设施的煤气管道未设置可靠隔离装置和吹扫设施。
	
	
	
	

	
	10.煤气分配主管上支管引接处，未设置可靠的切断装置；车间内各类燃气管线，在车间入口未设置总管切断阀。
	
	
	
	

	
	11.金属冶炼企业主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格。
	
	
	
	

	有色行业
	1.吊运铜水等熔融有色金属及渣的起重机不符合冶金起重机的相关要求；横梁、耳轴销和吊钩、钢丝绳及其端头固定零件，未进行定期检查，发现问题未及时处理。
	
	
	
	

	
	2.会议室、活动室、休息室、更衣室等场所设置在铜水等熔融有色金属及渣的吊运影响范围内。
	
	
	
	

	
	3.盛装铜水等熔融有色金属及渣的罐（包、盆）等容器耳轴未定期进行检测。
	
	
	
	

	
	4.铜水等高温熔融有色金属冶炼、精炼、铸造生产区域的安全坑内及熔体泄漏、喷溅影响范围内存在非生产性积水；熔体容易喷溅到的区域，放置有易燃易爆物品。
	
	
	
	

	
	5.铜水等熔融有色金属铸造、浇铸流程未设置紧急排放和应急储存设施。
	
	
	
	

	
	6.高温工作的熔融有色金属冶炼炉窑、铸造机、加热炉及水冷元件未设置应急冷却水源等冷却应急处置措施。
	
	
	
	

	
	7.冶炼炉窑的水冷元件未配置温度、进出水流量差检测及报警装置；未设置防止冷却水大量进入炉内的安全设施（如：快速切断阀等）。
	
	
	
	

	
	8.炉、窑、槽、罐类设备本体及附属设施未定期检查，出现严重焊缝开裂、腐蚀、破损、衬砖损坏、壳体发红及明显弯曲变形等未报修或报废，仍继续使用。
	
	
	
	

	
	9.使用煤气（天然气）的烧嘴等燃烧装置，未设置防突然熄火或点火失败的快速切断阀，以切断煤气（天然气）。
	
	
	
	

	
	10.金属冶炼企业主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格。
	
	
	
	

	建材行业
	1.水泥工厂煤磨袋式收尘器（或煤粉仓）未设置温度和一氧化碳监测，或未设置气体灭火装置。
	
	
	
	

	
	2.水泥工厂筒型储存库人工清库作业外包给不具备高空作业工程专业承包资质的承包方且作业前未进行风险分析。
	
	
	
	

	
	3.燃气窑炉未设置燃气低压警报器和快速切断阀，或易燃易爆气体聚集区域未设置监测报警装置。
	
	
	
	

	
	4.纤维制品三相电弧炉、电熔制品电炉，水冷构件泄漏。
	
	
	
	

	
	5.进入筒型储库、磨机、破碎机、篦冷机、各种焙烧窑等有限空间作业时，未采取有效的防止电气设备意外启动、热气涌入等隔离防护措施。
	
	
	
	

	
	6.玻璃窑炉、玻璃锡槽，水冷、风冷保护系统存在漏水、漏气，未设置监测报警装置。
	
	
	
	

	机械行业
	1.会议室、活动室、休息室、更衣室等场所设置在熔炼炉、熔融金属吊运和浇注影响范围内。
	
	
	
	

	
	2.吊运熔融金属的起重机不符合冶金铸造起重机技术条件,或驱动装置中未设置两套制动器。吊运浇注包的龙门钩横梁、耳轴销和吊钩等零件，未进行定期探伤检查。
	
	
	
	

	
	3.铸造熔炼炉炉底、炉坑及浇注坑等作业坑存在潮湿、积水状况，或存放易燃易爆物品。
	
	
	
	

	
	4.铸造熔炼炉冷却水系统未配置温度、进出水流量检测报警装置，没有设置防止冷却水进入炉内的安全设施。
	
	
	
	

	
	5.天然气（煤气）加热炉燃烧器操作部位未设置可燃气体泄漏报警装置，或燃烧系统未设置防突然熄火或点火失败的安全装置。
	
	
	
	

	
	6.使用易燃易爆稀释剂（如天拿水）清洗设备设施，未采取有效措施及时清除集聚在地沟、地坑等有限空间内的可燃气体。
	
	
	
	

	
	7.涂装调漆间和喷漆室未规范设置可燃气体报警装置和防爆电气设备设施。
	
	
	
	

	轻工行业
	1.食品制造企业涉及烘制、油炸等设施设备，未采取防过热自动报警切断装置和隔热防护措施。
	
	
	
	

	
	2.白酒储存、勾兑场所未规范设置乙醇浓度检测报警装置。
	
	
	
	

	
	3.纸浆制造、造纸企业使用水蒸气或明火直接加热钢瓶汽化液氯。
	
	
	
	

	
	4.日用玻璃、陶瓷制造企业燃气窑炉未设燃气低压警报器和快速切断阀，或易燃易爆气体聚集区域未设置监测报警装置。
	
	
	
	

	
	5.日用玻璃制造企业炉、窑类设备本体及附属设施出现开裂、腐蚀、破损、衬砖损坏、壳体发红及明显弯曲变形。
	
	
	
	

	
	6.喷涂车间、调漆间未规范设置通风装置和防爆电气设备设施。
	
	
	
	

	纺织行业
	1.纱、线、织物加工的烧毛、开幅、烘干等热定型工艺的汽化室、燃气贮罐、储油罐、热媒炉等未与生产加工、人员密集场所明确分开或单独设置。
	
	
	
	

	
	2.保险粉、双氧水、亚氯酸钠、雕白粉（吊白块）等危险品与禁忌物料混合贮存的；保险粉露天堆放，或储存场所未采取防水、防潮等措施。
	
	
	
	

	烟草行业
	1.熏蒸杀虫作业前，未确认无关人员全部撤离仓库，且作业人员未配置防毒面具。
	
	
	
	

	
	2.使用液态二氧化碳制造膨胀烟丝的生产线和场所，未设置二氧化碳浓度报警仪、燃气浓度报警仪、紧急联动排风装置。
	
	
	
	


附件5
冶金、有色、机械、建材、轻工、纺织、烟草等
行业企业事故隐患排查治理台账

（参考格式）

企业名称：                类别：（一般事故隐患/重大事故隐患)        年  月  日
	序号
	发现时间
	隐患名称
	隐患地址
	隐患基本情况
	整改目标要求
	整改责任单位及责任人
	整改督办单位及责任人
	整改完成情况
	整改

完成时间

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


编制事故隐患


排查项目清单





制定事故隐患


排查排查计划





组织开展事故


隐患排查





确定事故


隐患等级





开展事故


隐患治理





一般事故隐患





 重大事故隐患





立即组织整改排除


（金属冶炼、粉尘涉爆等企业的一般事故隐患要进行评估，预防治理过程或治理结束后产生重大事故隐患）





评估事故隐患





验收不通过





制定治理方案





实施隐患治理


（无法保证安全的，应当采取应急防范措施，从危险区域内撤出作业人员，暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备）





开展评估验收





向负有安全生产监管职责部门报告治理结果情况





建立事故隐患


排查治理台账












